Sakerhetsdatablad

PQ Marine Wax PTFE
Omarbetad: 2019-07-31

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: PQ Marine Wax PTFE

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads
fran

Rekommenderad anvandning: Bilvardsprodukt. Polermedel

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor

Foretag: Kemiprodukter International AB
Adress: Box 608

Postnr: 441 17

Ort: Alingsas

Land: SVERIGE

E-post: kemiprodukter@telia.com
Telefon: 0730-645 489

Hemsida: www.kemiprodukter.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 - begar Giftinformation

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering: Flam. Lig. 3;H226 Asp. Tox. 1;H304 STOT SE 3;H336 STOT RE 1;H372 Aquatic Chronic
3;H412

Allvarligaste skadliga Brandfarlig vatska och anga. Kan vara dédligt vid fortéring om det kommer ner i

effekterna: luftvadgarna. Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad. Orsakar organskador genom lang

eller upprepad exponering. Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

2.2 Markningsuppgifter

Piktogram

Signalord: Fara

Innehaller

Amne: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; Hydrocarbons, C9-

C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
H-fraser




H226
H304
H336
H372
H412

P-fraser
P102

P210

P260
P273
P301/310
P331
P501
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Brandfarlig vatska och anga.

Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Forvaras oatkomligt for barn.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, dppna lagor och andra antdndningskallor. Rékning
forbjuden.

Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;j.

Undvik utslapp till miljon.

VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lakare.

Framkalla INTE krakning.

Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsanlaggning i enlighet med lokala foreskrifter.

Tillaggsinformation

EUHO066
2.3 Andra faror

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Inga kanda.

| AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Amne CAS-nr EG-nr REACH reg.nr Koncentration Noteringar C.L.P' .
klassificering
Hydrocarbons,
C9-C10, n- _
Flam. Liq. 3;H226
falkalr:(es, 927-241-2 32—21 19471843- 60 - 80% é%;'gé 13:%%2
Icsy(:_':a||csan<esé°/ Aquatic Chronic 3;H412
, (]
aromatics
Hydrocarbons,
C9-C12, n- Flam. Liq. 3;H226
alkanes, Asp. Tox 1:H304
isoalkanes, 919-446-0 01-2119458049- 114 _ 509, STOT SE 3H3s6
i 33 STOT RE 1;H372
cyc ICSt,' 2 Aquatic Chronic 2;H411
aromatics (2-
25%)

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H-fraser..

| AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

Inhalation:

Fortaring:

Hudkontakt:

Ogonkontakt:

Allmant:

Sok frisk luft. SOk lakare i handelse av bestaende obehag.

Framkalla ej krékning. | handelse av krakning, hall huvudet lagt sa att maginnehallet inte
kan tranga in i lungorna. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Avlagsna férorenade plagg. Tvatta huden med tval och vatten.

Spola 6gat med mjuk vattenstrale fran spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills
irritationen upphdr. Sok Iakare om symptomen kvarstar.

Vid kontakt med lakare, visa sakerhetsdatablad eller etikett.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Inandning av spraydimma kan orsaka kemisk lunginflammation. Langvarig eller upprepad inandning av angor kan orsaka
skador pa det centrala nervsystemet.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandlas symtomatiskt. Se till att medicinsk personal vet vilket &mne det ror sig om och att dom vidtar nédvandiga
skyddsatgarder.

| AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfoéra

Explosiva blandningar kan bildas med luft i samband med uppvarmning/exponering fér brand.
Kan i handelse av eldsvada orsaka skadliga rokgaser som innehaller kolmonoxid.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Avlagsna behallare fran det farliga omradet om sa kan ske utan risk. Undvik inandning av angor och rékgaser - sok frisk luft.

| AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal én Anvand andningsskydd vid ofillracklig ventilation. Anvand lampliga skyddsklader.
raddningspersonal: Hall 6verflodig personal pa avstand. Rékning och 6ppen eld forbjudet.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik att Iata spill na avlopp och/eller ytvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Avgransa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brannbart material. Placera i lampliga avfallsbehallare.
Skolj med vatten.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for ytterligare information.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Allt arbete maste utforas under val ventilerade forhallanden. Tvatta hdnderna fore raster, fore toalettbestk och efter avslutat
arbete. At, drick och rok inte under pagaende arbete.

Vidtag atgarder mot statisk elektricitet. Anvand gnistfria verktyg och explosionssaker utrustning. Rdkning och éppen eld
forbjudet.

Tvatta handerna fore raster, fore toalettbesok och efter avslutat arbete.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvara i torrt, svalt och val ventilerat utrymme. Férvaras sakert och oatkomligt for barn. Férvaras i val tillsluten
originalférpackning.

Undvik uppvarmning och kontakt med antdndningskallor.

Produkten tillhdr klass 2b (Brandfarliga vatskor).

3/8




Sakerhetsdatablad

PQ Marine Wax PTFE
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7.3 Specifik slutanvandning

Inga speciella anvandningsomraden utdver de anvandningsomraden som anges i 1.2.

| AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Grans for exponering i arbetet
Amnesnamn Tidsperiod ppm mg/m3 fiber/cm3 Kommentar Anm

Hydrocarbons,
C9-C10, n-
alkanes,
isoalkanes,
cyclics, < 2%
aromatics
Hydrocarbons,
C9-C10, n-
alkanes,
isoalkanes,
cyclics, < 2%
aromatics
Hydrocarbons,
C9-C12, n-
alkanes,
isoalkanes, KGV 60 350 H,V
cyclics,
aromatics (2-
25%)
Hydrocarbons,
C9-C12, n-
alkanes,
isoalkanes, NGV 30 175 H
cyclics,
aromatics (2-
25%)

H = Amnet kan ltt upptas genom huden.

NGV 50 300 36 H

KGV 100 600 36 H

V = Végledande korttidsgréansvarde
KGV = Korttidsvarde

NGV = Nivagransvarde

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska Sakerstall god ventilation. R6kning och 6ppen eld forbjudet. Tvatta handerna fore raster,
kontrollatgarder: fore toalettbesdk och efter avslutat arbete.

Personlig skyddsutrustning, Bar skyddsglasdgon vid risk for stéank i gonen.

skyddsglaségon/ansiktsskydd:

Personskyddsutrustning, Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar anvandas.

handskar:

Personlig skyddsutrustning, Vid sprutning/bildning av sprutdimma: Andningsskydd med filter A (brun).
andningsskydd:

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Varde/enhet
Tillstand Vatska
Farg Gulaktig
Lukt Lésningsmedel.
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Léslighet Ej blandbar med féljande: Vatten.
Explosiva egenskaper Data saknas
Oxidationsegenskaper Data saknas
Parameter Varde/enhet Anmarkningar
pH (brukslésning) Data saknas
pH (koncentrerad) Data saknas
Smaltpunkt Data saknas
Fryspunkt Data saknas
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 140 - 200 °C
Flampunkt ~34°C
Avdunstningshastighet Data saknas
Brandfarlighet (fast form, gas) Data saknas
Brannbarhetsgrans Data saknas
Explosionsgranser 0,7 - 7,6 vol%
Angtryck Data saknas
Angdensitet Data saknas
Relativ densitet Data saknas
Foérdelningskoefficient n-oktanol/vatten Data saknas
Sjalvantéandningstemperatur 230 °C
Sonderfallstemperatur Data saknas
Viskositet Data saknas
Lukttroskel Data saknas
9.2 Annan information
Parameter Varde/enhet Anmarkningar
Densitet ~ 760 kg/m?
Kinematisk viskositet < 20,5 mm2/s/ 40°C

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga ké&nda data.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil forutsatt att den anvands i enlighet med leverantdrens anvisningar.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Produktens &ngor ar tyngre &n luft och kan spridas langs golvet. Angor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik uppvarmning och kontakt med antandningskallor. Vidtag forebyggande atgarder mot statisk elektricitet. Anvand gnistfria
verktyg och explosionssaker utrustning.

10.5 Oférenliga material

Starka syror/ Starka baser. Starka reduktionsmedel/ Starka oxideringsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Vid eldsvada eller kraftig uppvarmning spaltas produkten och foljande farliga gaser kan bildas: Kolmonoxid och koldioxid.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
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PQ Marine Wax PTFE
Omarbetad: 2019-07-31

Fratskadalirritation pa huden: Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

Allvarlig Kan orsaka 6gonirritation.
ogonskada/égonirritation:

Upprepad STOT-exponering: Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering. Langvarig eller upprepad
inandning av angor kan orsaka skador pa det centrala nervsystemet.

Fara vid aspiration: Kan orsaka kemisk lunginflammation i samband med fértaring eller krdkning.

| AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, EC-no 927-241-2

Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Fisk Oncorhynchus |g¢ 1, 96hLL50 50,9mg/l OECD TG 203
mykiss
Pseudokirchne
Alger riella 24h EL50 > 1000mg/l OECD TG 201
subcapitata
Kraftdjur Daphnia 24h EL50 > 100mg/l OECD TG 202
magna
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), EC-no 919-446-0
Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Kraftdjur 48h EC50 10 - 22mgl/l
Fisk 96h LC50 10 - 30mg/l
Alger 72h 72hEL50 4,6 - 10mgl/l

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, EC-no 927-241-2

Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
02
0,
28d 89% consumption
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), EC-no 919-446-0
Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
28d 74, 7%

Biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), EC-no 919-446-0

Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Log Pow 2-7

Produkten har potential for bioackumulering.

12.4 Rorligheten i jord

Testdata finns ej tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kénda.
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Sakerhetsdatablad
PQ Marine Wax PTFE

Omarbetad: 2019-07-31

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Tom, rengjord férpackning ska sopsorteras for atervinning. Rester och anvand produkt som inte kan ateranvéndas ska hanteras
som farligt avfall. Deponeras eller destrueras enligt lokala féreskrifter.

Avfallskategori:

EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t.ex. 14 06 03* Andra

I6sningsmedel och I6sningsmedelsblandningar 15 01 02 Plastférpackningar 15 01 10*
Forpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av farliga amnen

| AVSNITT 14: Transport information

Landstransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: 1263

14.2 Officiell Fargrelaterat material, (inkl.
transportbendamning: fértunning) (lacknafta)

14.3 Faroklass for transport: 3
Risketikett(er): 3

14.4 Forpackningsgrupp:
14.5 Miljofaror:

Farlighetsnummer: Tunnelkategori : D/E
Transport pa inrikes vattenvagar (ADN)

14.1 UN-nummer: 1263 14.4 Foérpackningsgrupp: 1]
14.2 Officiell Paint related material (white ~ 14.5 Miljofaror:
transportbendamning: spirit)

14.3 Faroklass for transport: 3

Risketikett(er): 3

Transport i tankfartyg:

Havstransport (IMDG)

14.1 UN-nummer: 1263 14.4 Forpackningsgrupp: [}
14.2 Officiell Paint related material (white ~ 14.5 Miljofaror: nej
transportbenamning: spirit)

14.3 Faroklass for transport: 3

Risketikett(er): 3
EmS: F-E S-E

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Namn pa det/de miljofarliga
amnena:

IMDG Code segregation
group:

14.1 UN-nummer: 1263
14.2 Officiell Paint related material (white
transportbenamning: spirit)

14.3 Faroklass for transport: 3
Risketikett(er): 3

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

14.4 Forpackningsgrupp:
14.5 Miljofaror:

Inga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Ej tillampligt.

| AVSNITT 15: Gillande féreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo
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15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

Ovrig information: Kemikaliesakerhetsvardering har inte utforts.

| AVSNITT 16: Annan information

Ovrig information: Detta sakerhetsdatablad har utarbetats for och galler uteslutande fér denna produkt. Det
baseras pa var aktuella kunskap samt den information som leverantéren har lamnat om
produkten vid tidpunkten for utarbetandet. Sadkerhetsdatabladet uppfyller gallande lagar om
utarbetande av sakerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterféljande andringar.

Aterforsiljarens anteckningar: Andringar ar gjorda under punkt: 1-16.

Lista over relevanta H-satser

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Dokumentets sprak: SE
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